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Casques et Casquettes de sécurité industrielle JSP Safety

Recommandations du fabricant.

La durée de vie d'un casque est souvent sujet a discussion et nous avons souhaité apporter quelques
éclaircissements sur leur durée de stockage et d’utilisation.

Les normes Européennes n'ont pas d’exigences particuliéres quant 3 la durée de stockage des casques
de protection. Compte tenu des différentes conditions de stockage et de manipulation des produits sur le
terrain il serait difficile, voire impossible de définir des reégles. Néanmoins les fabricants sont tenus de
donner des conseils d'utilisations de leurs produits.

Stockage :

Il est indispensable de respecter certains critéres pour un stockage optimal des casques afin de maintenir
la qualité des produits au meilleur niveau, méme aprés la livraison. Les casques JSP Safety doivent, de
preférence, étre stockés dans leur emballage original, dans un lieu sec et & l'abri de la lumiére, & une
température de 20 - 25 °C. L'exposition aux UV et les changements de températures drastiques sont
fortement déconseillés. Dans le cas ol les casques sont stockés conformément aux critéres nous pouvons
considérer qu’un casque peut &tre stocké pendant une durée maximale de 5 ans.

Utilisation :

Au cours de leur utilisation, les casques de protection sont souvent malmenés, jetées au sol, posé au fond
des camions ou derriére un parebrise, exposés aux rayons UV. Dans de telles conditions d’utilisation,
Futilisateur peut s’attendre & une durée de vie utile comprise entre 6 mois et 2 ans. Si les casques sont
traités avec soin dans des conditions d'utilisation normales la vie utile du produit peut atteindre 5 ans.

En résumé les casques de protection JSP Safety peuvent étre stockées pendant 5 ans dans des conditions
de stockages optimales et utilisés encore pendant 5 ans, en s'assurant que le bon état du casque est
reguliérement contrdlé (absence de fissures ou fout changement visible sur la structure).

Pour toute demande complémentaire les équipes de JSP Safety restent & votre disposition, et vous
pouvez également contacter le service technique par courriel : technical.service@jsp.co.uk

Avec mes salutations distinguées,
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